ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ МАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Глущенков В.С., Архипова Н.А.
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Для расчета эффективных модулей упругости воспользуемся соотношениями для матричных композиционных материалов с шаровыми включениями [1]:
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Здесь 
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– сдвиговые и объёмные модули упругости (эффективные, материала матрицы и материала включений соответственно) и коэффициент Пуассона материала матрицы, 
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– объёмные концентрации материала матрицы и включений, 
[image: image7.wmf]1,2,...,

sn

=

.

Рассмотрим композиционный материал, состоящий из упругого связующего материала, наполненного абсолютно жёсткими включениями (
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). Считая, что 
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, получим приближённые соотношения для эффективных модулей:
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где 
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 – предельная объемная концентрация включений.

Эффективный модуль деформации вычисляется по формулам 
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. Результаты расчета относительного модуля деформации композиции эпоксидный полимер–кварцевый песок в сравнении с экспериментальными данными [2] приведены на рисунке 1.
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	Рис. 1. Зависимость относительного модуля деформации эпоксидного полимера от объёмного содержания кварцевого песка – ■ и молотого кварцевого песка – ▲.
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